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September 2022 
 

FDV-DOKUMENTASJON 
Forvaltning, drift og vedlikehold 

SE50 MDK Isolert stålpipe 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

SE50 er et dobbeltvegg helisolert system som kan brukes både som en frittstående 
utvendig skorstein og vanlig pipe montert på peisen. Stålpipe er helisolert med mineral 
ull/fibre i 50 mm. 

Størrelse: ø150, ø180, ø200 innvendig  

Material: 

• innvendig pipe: rustfritt syrefast stål 1.4404, 1.4521 
• utvendig pipe: utvendig skorstein - rustfritt syrefast stål, innvendig skorstein - 

galvanisert stål  

Materialtykkelse: 

• innvendig pipe: 0,6mm 
• utvendig pipe: 0,6 mm 

Farge: matt svart (RAL 9005), pipen er behandlet med en sterk poliester pulver lakk. Kan 
leveres i forskjellige RAL - fager  

Temperaturmotstand: T600°C 

Harmonisert teknisk spesifikasjon: PN-EN 1856-1 :2009 

Gass tetthet (trykklasse): N1 

Korrosjonsmotstand: V3 (DN 120-200) 

Motstand mot sotbrann: G 

Skorsteinstype SE50 MKD 

Isolasjonstykkelse 50 mm 50 mm 50 mm 

Innvendig diameter ø150 ø180 ø200 

Utvendig diameter 50 mm +ø150 + 50 mm = ø250 Ø280 Ø300 

Avstand fra brennbare materialer 50 mm 50 mm 50 mm 

Temperatutmotstand 600°C 600°C 600°C 

Gjennomføringsdimensjon minst: 50mm+ø250 + 50mm = 350 mm  380mm Ø400 

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
2.1. Rengjøring for overflateprodukter 
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Ved vanlig utvendig rengjøring, benytt milde vaskemidler.  

2.2. Ettersyn/kontroll 

Den lokale feievesen har tilsyn på pipen.  Feiing og tilsyn av fyringsanlegg gjøres av 
feiervesenet i kommunen som har egne rutiner på dette. Ved tvilsspørsmål eller skade 
kontaktes feievesenet.  

2.3. Vedlikeholdsinstruks  og -intervall: 

Feiingen og tilsyn er lovpålagt og utføres etter behov av lokalt feiervesen. Huseier plikter å 
vurdere etter risiko hvor ofte man skal ha feiing og/eller tilsyn. Om man har et avvik, eller 
andre forhold som øker sjansen for brann, vil man få en høyere risiko og dermed 
hyppigere intervall på feiing.  

Utenom feierens rutinger er det ikke nødvendig med vedlikehold for produktet. 

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

3.1. Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon 
3.2. Utslipp gjennom: Ikke angitt 
3.3. Utslipp til: Ikke angitt 
3.4. Miljødeklarasjoner:  Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

4.1. Antatt teknisk levetid uten utskiftninger > 20 år 
4.2. Garanti og vilkår: 10 års garanti på innvendig stålrør  
4.3. CE-merking: 0432-CPR-00095-241 

5. HENVISNINGER 

5.1. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser 
(byggherreforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028 

5.2. Forskrift om brannforebygging https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-
17-1710 

5.3. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskrift) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930 

 
6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL 

Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og 
behandling av avfall  (avfallsforskriften) 

Opprinnelse – Næring:   Bygg og anlegg 

Avfallshåndtering: Deponering - Kode for avfallsbehandling EAL-kode 17 

7. TEKNISKSERVICE 
 
7.1. IMPORTØR: REKTEK AS org. nr. 927 836 866MVA, Nedre Flatåsveg 400, 7099 

Flatåsen post@rektek.no, www.rektek.no  
7.2. PRODUSENT: MK Sp. z o.o. , Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary, Polen,  
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