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     YTELSESERKLÆRING 
No.  DOP-0432-CPR-00095-410 
 

 
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

 
 
 
 
 
 

0432

 
FLEKSIBEL METALLSLANGE, ENKELTVEGG «MK FLEX» 

og DOBBELTVEGG «MK FLEXx2»  EN 1856-2: 2009 
 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med 
artikkel 11 nr. 4: 

MK FLEX 
Versjon 1A T600 - N1 -  W - Vm - L50009-0 
Versjon 1B T200 - P1 - W - Vm - L50009-0 
Versjon 2A T600 - N1 - W - Vm - L50010-0 
Versjon 2B T200 - P1 -  W - Vm - L50010-0 
Versjon 3A T600 - N1 -  W - Vm - L50012 - 0 
Versjon 3B T200 - P1 -  W - Vm - L50012 - 0 

MK FLEXx2 
Versjon 4A T600 - N1 -  W - V2 -L50009-G 
Versjon 4B T200 - P1 -  W - V2 -L50009-0 
Versjon 5A T600 - N1 -  W - V2 - L50010 - G 
Versjon 5B 

  
T200 - P1 -  W - V2 -  L50010 - 0 

Versjon 6A T600 - N1 -  W - V2 -  L50012 - G 
Versjon 6B T200 - P1 -  W - V2 -  L50012 - 0 

 
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen gitt 

av produsent:  
 

Frakte røykgass fra ildsted ut av bygningsmasse i atmosfære 
 

4.  Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 
 

MK Sp. z o.o. 
Kadlubia; ul. Kominowa 5 

PL 68-200 Zary 
Tlf: +48684581919; Fax: +48684581914 

e-post: sekretariat@m kzary.pl 
 

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 
N/A 

 
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: : 

 
System 2+ 

 
7. Notifisert organ for sertifisering No 0432 

 
Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen 
Marsbruchstrasse 186; D-44287 Dortmund 

 
har utført den inspeksjonen av fabrikken og kontroll av fabrikkproduksjonen og utfører kontinuerlig 
overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkproduksjonskontroll og har den 02.07.2018 utstedt 
samsvarssertifikat nr. 0432-CPR-00095-410 for fabrikkproduksjonen kontroll. 
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8. Angitt ytelse ihht EN 1856-2:2009, vedlegg ZA

Vesentlige egenskaper Ytelse Merknader 

Materiell type og tykkelse 

Slange 

Versjon 1: 1.4404 0,085mm 
Versjon 2: 1.4404 0,10 mm 
Versjon 3: 1.4404 0,12 mm 
Versjon 4: 1.4404 0,085 mm x 2 
Versjon 5: 1.4404 0,10 mm x 2 
Versjon 6: 1.4404 0,12 mm x 2 

- 

Mekanisk fasthet 
Trykkfasthet iht 
Strekkfasthet 10m 
Fleksibilitet Maksimal forskyving : 30° 
Vristyrke iht 

  Motstand mot pipebrann: Montering inni ubrennbar duett 

Tetthetsklasse (trykklasse) 
Versjon A: N1 (40Pa: mindre enn 2,0 [I s-1 m-21 
Versjon 8: P1 ( 200Pa: mindre enn 0,006 [I s-1 
m-2] 

Arbeid i undertrykk 

Arbeid i overtrykk 

 
Strømningsmotstand iht EN 13384-1, R = 1 mm Normativ verdi: se 

beregningsmetoden 
Mostand mot termisk sjokk 

 Temperaturklasse Versjon A: T600 
Versjon 8: T200 

Testtemperatur 700° C 
Testtemperatur 250° C 

 Motstand mot sotbrann Versjon 4A, 5A, 6A: JA (G) 
Versjon 1, 2, 3, 4B, 5B, 6B: NEI 

   Holdbarhet 
Vann og diffusjonsmotstand JA (betegnelse W) 

Motstand mot 
kondensatpenetrasjon Ja (betegnelse W) 

Motstand mot korrosjon Versjon 1, 2, 3: Vm 
Versjon 4, 5, 6: V2 

Motstand mot frost/tining JA 
Ytterlige informasjon 

 Lagringsforhold Må ikke lagres i etende omgivelser 

Rengjøringsmetoder Ikke bruk svart stål og kjemikalier (f.eks. 
katalysatorer, etterstøt) -

Installasjon og montering Følg monteringsanvisning 

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. 

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 

 Ireneusz Koman – Plant Director Kinga Pachnik – Managing Director 

Zary 09-04-2020 
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