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SMART FLOW MONTERINGSVEILEDNIG – en kort oppsummering 

Det er kun oppsummering til monteringsveiledningen som finnes i boksen med Smart Flow og kan 
lastes ned fra vår nettside:   

www.rektek.no/produktdokumentasjon/1. PIPEHATTER 1.1 SMART FLOW  

Vi anbefaler å gå gjennom hele monteringsanvisningen dersom du har noen tvil eller spørsmål.  

 

Først og fremst skal Smart Flow beskytte skorstein fra vind og kraftig regn og ikke mist vil hjelpe 
deg å stabilisere trekken i pipa. Denne pipehatten både kutter innflytelse av atmosfæriske 
værforhold og samtidig sikrer en balansert lufttilførsel inni systemet.  

For flere detaljer besøk vår nettside:  https://www.rektek.no/smartflow/  

Smart Flow er sett som en del av helt varmesystem hvor vi har inngående mengde luft som er 
nødvendig til en riktig forbrenning, forbrenningsprosess som foregår i ovnen, røyken og luften i 
pipa og Smart Flow på toppen som kutter innflytelse av væreforhold. Kun i dette tette systemet er 
dannet undertrykk.   

MONTERINGSTIPS   

Foten til Smart Flow senkes ned inni pipa.  Hatten må ligge helt horisontalt på pipa – bruk gjerne 
vater for å dobbeltsjekke dette.  

 

Foten til Smart Flow har en overlapp på ca. 10 mm. Derfor kan man kun klemme foten med 
hendene og stikke den inni piperøret.  Foten skal senere tilpasse seg til pipens diameter selv. 

ETTER MONTERINGEN  

Ikke reguler Smart Flow mens du monterer den på skorstein.  

Det er allerede justert til typiske norske væreforhold. 

FØRST 

• Fyr først noen ganger og kontroller hva som skjer med flammene inni brennkammeret. 

http://www.rektek.no/
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• Gi Smart Flow litt tid for å tilpasse seg. 

• Hvis du mener at trekken fortsatt er altfor stor elle liten, anbefaler vi at du fyrer veldig godt 
i peisen. Etter ca. 15-20 minutter, når pipa er varmet opp godt, kan du begynne å justere 
SMARTFLOW (åpne/dempe).  
 

• Det er viktig å observere resultatet inni peisen da.   

JUSTERING av TREKKEN med SMART FLOW – KUN hvis det er nødvendig! 

Justeringen gjøres selv med 4 skruer som er på toppen av SMARTFLOW. For flere detaljer sjekk 
også annet flyet som er tillagt til boksen / er lagt til produktdokumentasjon på nettsiden 
www.rektek.no . For å:  

• øke trekken i pipa -vrir man skruer mot klokken som «åpnes» Smart Flow  
• redusere trekken - vrir man skruer med klokken som «dempes» Smart Flow  

 

TIPS 

Opptenning fra toppen er sterkt anbefalt. Den gir raskere oppvarming av brennkammeret og pipe. 
Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under, slik at de avgir de gassene som er 
nødvendige for at bålet skal brenne jevnt. 

NB!  husk om å fjerne sotet fra sotluke etter noen fyringer. Pipa tørker seg raskt ut med Smart 
Flow satt på og det kan være en større mengde sot og aske da. 

Noen tips ang Smart Flow finnes også her:  

https://www.rektek.no/en-enkel-guide-til-montering-og-justering-av-smart-flow-pipehatt /  
https://www.rektek.no/smart-flow-enkel-vedlikehold-og-trygg-feiing-av-skorsteinen /    
 

Håper det skal gå på skinner������  

Hvis ikke, ta noen bilder eller film hva som skjedde og send oss på post@rektek.no  Vi vil gjerne 
hjelpe med.  

Lykke til!  

REKTEK Teamet  
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