
SMART FLOW med firkantet fot – REGULERING av dimensjon på fot 

Justeringsbeskrivelse:

Foten av firkant SMARTFLOW (SF) kan enkelt justeres ved bruk av hull plassert på foten – på bildet 
markert som nr 1 og nr 2

I. Hvis dimensjon på SF fot ikke passer til skorstein din må du skrue av de 4 skruene som finnes 
på nedre del av foten. Det er enklere å skru dem av hvis man snu SF opp side ned – da får 
man lett tilgang til skruene.

II. Etter at skruene er demontert, må dimensjon av foten settes etter ønske. Pass på at fot med 
hull mønster (1) er under foten med hull med justeringsmulighet (2).

III. Man skal først skru på skruene lett, til å beholde fleksibiliteten på foten.

IV. Etter at alle 4 skruer er satt, verifiseres dimensjon av foten og skrues alle 4 skruene tett.

V. Det anbefales å sette dimensjonen til SF foten MINDRE enn dimensjonen til pipeåpning, for 
eksempel:

Dimensjon av skorstein: 26x24 cm setter vi foten til nærmeste men mindre dimensjon: 24,5x22,5 
cm. Dette må gjøres til å sørge for at SF kan bli enkelt senket ned inni skorstein. 

NB! Åpningen mellom SF foten og skorsteinsvegg må alltid tettes med ubrennbar ull. 
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