
CE 1450

Ytelseserklæring No 6/12/2023

1. Unik identifikasjonskode for produkttype:

Piperehabiliterings  en-vegg system KOMIN-MAX

2. Forutsigbart formal av produktet
Fjerning av røykgass fra apparater som gass brenner, fyringsolje, økologiske faste
drivstoff og kull

Produksjonssted 

ul. Wyzwolenia 130 

09-300 Zuromin

3. Produsent:

PRODMAX Sp. z o.o.
ul. Sokolowska 38

05-806 Sokolow

4. Autorisert representant  ikke tilgjengelig

5. System for vurdering og verifisering av ytelse: 2+

6. Harmonisert produktstandard: EN 1856-2:2009

Notifisert organ for sertifisering :
No. 1450 Instytut Nafty i Gazu, Pastwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25a, 31503 Krakow

PRODMAX Sp. z o.o. 

Ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów NIP: 
534-020-60-16, REGON: 010935668 KRS

0001004078  
Tel. + 48 22 723 01 62 , + 48 606 250 762 

Produksjonssted: 
09-300 Zuromin, ul. Wyzwolenia 130,

tel +48 23 659 39 , +48 604 441 233
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7. Erklærte produktegenskaper:

Hovedtrekk Produkt egenskaper Merknader 

Materiell type 1.4404; 1.4301 PN-EN 1856-2:2009 

Materiell tykkelse 0.5 mm (DN 80mm-250mm) 
0.6 mm (DN 80mm-500mm) 
0.8 mm (DN 80mm-500mm) 
1.0 mm (DN 80mm-500mm) 

PN-EN 1856-2:2009 

Temperaturklasse T450 til dn 0,5mm
T600 til dn 0,6 0,8 1,0 mm

PN-EN 1856-2:2009 

Gass tetthet (trykklasse) N1 (40 Pa) PN-EN 1856-2:2009 

Motstand mot 
kondensatpenetrasjon 

W PN-EN 1856-2:2009 

Kjemisk motstand Motstand PN-EN 1856-2:2009 

Korrosjonsmotstand Vm PN-EN 1856-2:2009 

Motstand mot sotbrann G PN-EN 1856-2:2009 

Distanse til brennbart 
materiale 

200 mm PN-EN 1856-2:2009 

PN-EN 13384-1:2002
+AC:2003

Motstand mot varmeføring 0 m2 K / W uten isolasjon PN-EN 1856-2:2009 

Verdien av 
strømningsmotstands- 
koeffisienten 

NPD PN-EN 1856-2:2009 

Verdien av den  
gjennomsnittlige  
skorsteinens ruhet 

R-0,001m PN-EN 13384-1:2002
+AC:2003

Trykkfasthet er i overensstemmelse med PN-EN 1856-2:2009 

Alternerende motstand mot 
frysing og tining 

Motstand PN-EN 1856-2:2009 

Bøyestyrke NPD PN-EN 1856-2:2009 

0,5 mm 0,6 mm - 
fyringsolje, gass, økologiske 
faste drivstoff 
0,8 mm 1,0 mm fyringsolje, 
gass, økologiske faste 
drivstoff, kull * 

Type av drivstoff brukt 

 

*på bestilling

Verdien av strømningsmotstands-
koeffisienten 

T-stykke 90 - 1,2; T-stykke 45 - 0,41
Kne 90 - 0,52; Kne 45 - 0,32 ; Kne 30 - 0,28

Type av drivstoff brukt Produsents sine 
anbefalinger

* over 5.
brennbarthetsklasse
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8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon eller spesiell teknisk dokumentasjon

SAMSVARSERIFIKAT FOR PRODUKSJON
1450 - CPR 0010

Ytelsen til produktet som er definert ovenfor, er i samsvar med deklarert sett 

ytelsesegenskaper. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med EU-forskrift nr. 

305/2011 under ansvaret for produsenten referert til ovenfor. 

28-03-2024

PRODMAX Sp. z o.o. 

Marcin Ruczkowski

Prokurent 

PRODMAX Sp. z o.o. 
Ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów 
NIP: 534-020-60-16, REGON: 010935668 KRS 0001004078 
Tel. + 48 22 723 01 62 , + 48 606 250 762 
Produksjonssted: 
09-300 Zuromin, ul. Wyzwolenia 130,
tel +48 23 659 39 , +48 604 441 233
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http://www.prodmax.pl/
mailto:prodmax@prodmax.pl



