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Monteringsanvisning                                                                                               
KOMIN-MAX Syrefaste deler til piperehabilitering 

 

 

Pipebeskrivelse 

Rehabiliterings en-vegg syrefast stålpipe system, rund og oval KOMIN-MAX, er beregnet for å lede bort 
røykgasser fra fyringsanlegg om gass brenner, fyringsolje, økologiske faste drivstoff og kull.  
 
Komponenter produseres i diametere fra ø80mm til ø400mm.  
 
De enkelte delene med samme diameter kobles sammen til et komplett system ved hjelp av spesialtilpassede 
muffeender som tillater termisk ekspansjon og sikrer enkel og rask montering. 
 
Den glatte innvendige overflaten reduserer luftmotstand og begrenser oppsamling av sot. 
 
Alle komponenter som er i kontakt med røykgasser skal være laget av syrefast stål i kvalitet 1.4404, i samsvar 
med standardene PN-EN 1856-1:2009 og/eller PN-EN 1856-2:2009.  

Teknisk informasjon 

• PRODUSENTSNAVN: KOMIN – MAX 
• Material: syrefast stål, 1.4404 
• Materialtykkelse: 0,5 mm – 1 mm 
• Temperaturmotstand: T600°C 
• Bruksområde: skorsteinsrehabilitering 
• Størrelse: fra ø80mm til ø400mm 
• Material: syrefast stål, 1.4404 
• Materialtykkelse: 0,5 mm – 1 mm 
• Farge: ubehandlet stål  
• Temperaturmotstand: T600°C 
• Gass tetthet (trykklasse): N1 (40Pa) 
• Korrosjonsmotstand: Vm 
• Sotbrannmotstand: G 
• Distanse til brennbart materiale: 200 mm 
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Produktdokumentasjon 

1.1. Harmonisert teknisk spesifikasjon: EN 1856-2:2009 
1.2. CE-merking: 1450 Ytelseserklæring nr 6/12/2023 signert 28-03-2024 
1.3. SAMSVARSSERTIFIKAT FOR FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL: 1450 _ CPR _ 0010 

Informasjon om produktleverandør  

PRODUSENT: PRODMAX Sp. z.o.o. Sokołów ul. Sokołowska 38 Produksjonssted: ul. Wyzwolenia 130, 09-
300 Żuromin, Polen, NIP PL5342658107 REGON 523805523 prodmax@prodmax.pl 
 
FORHANDLER i NORGE: REKTEK AS org. nr. 927 836 866MVA Trondheim, Norge post@rektek.no,  
www.rektek.no  

Før installasjon – planlegging   

Montering og rehabilitering av skorsteiner skal kun utføres av autorisert fagpersonell. 
 
Valg av rehabiliteringsmetode samt valg av komponenter overlates til kvalifiserte montøren og vedkommende 
må ta hensyn til skorsteinens type, tekniske tilstand og aktuelle tekniske krav og forskrifter.   
 
Alle piper skal rehabiliteres og monteres i henhold til gjeldende oppstillingsvilkår for tegl, betong og 
elementskorsteiner. 
 
En skorstein som rehabiliteres med valgt rehabiliteringsmetode og produkter må være forskriftsmessig og 
funksjonsriktig i forhold til de krav som gjelder på installasjonstidspunktet. 
 
Før ny stålforing montering påbegynnes, skal:  

 nødvendige tillatelser og godkjenninger innhentes i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
 ildstedene settes ut av drift og skorsteinen skal feies/rengjøres. 

Ved tvil, kontakt dine lokale myndigheter vedrørende fremgangsmåte.  

Inspeksjon og feiing av skorstein etter rehabilitering  
 
Etter rehabilitering med KOMIN-MAX stålforing skal skorsteinen inspiseres og vedlikeholdes regelmessig i 
henhold til gjeldende forskrifter. 
 
Inspeksjon og feiing skjer gjennom inspeksjonsdøren i sotluken nederst i skorsteinen. Ved behov kan det 
monteres en ekstra feieluke på loftet for bedre tilkomst. Det er normalt ikke behov for å la skorsteinsveggen 
stå åpen, med mindre lokale forskrifter krever det. 
 
NB! Dersom retningen i sjakten må endres (f.eks. overgang til nabosjakt), skal det brukes bend og rette rør. 
Ved avvik større enn 45° anbefales revisjonsluke for kontroll. Tilkomst fra én side er tilstrekkelig – 
plassering bestemmes av montøren.  
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Rehabilitering med en stålforing KOMIN-MAX   

1. KOMIN-MAX-systemet som monteres i skorstein «ovenfra» og 
må føres nedover i ett jevnt løp helt til bunnen. 
Det skal være fritt tverrsnitt og uendret innvendig dimensjon fra bunn 
til topp.  
 
For å sikre korrekt funksjon og sirkulasjon i hele systemet, anbefales 
at stålforingsrøret velges med diameter ca. 10 mm mindre enn 
skorsteinsåpning. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å benytte 
distansering.  
 
Avstandsholdere anbefales likevel i skorsteiner der stålforingsrørets 
diameter er betydelig mindre enn en sjaktens størrelse. De benyttes 
vanligvis med avstand på 1 til 3 meter.   
 
2. Velg riktig sted på skorsteinensvegg for å plassere en sotluke 
og T-stykker/profil og eventuelt feieluke på loft, og lag nødvendige 
åpninger. 

 
I de tilfellene, sotluka er helt i bunnen av skorstein og/eller det ikke er 
vesentlig risiko for kondens, kan sotluke monteres direkte mot bunnen 
av skorsteinen. I de andre tilfeller må bæringskonsoll benyttes for å 
montere stabilt sotluken på.   

 
Stålforingsrøret støttes på sotlukens nedre del, dvs. kondensator 
tilrettelagt en gitt typeskorstein og kondensatavløp.  
Merk at sotlukedøra må plasseres ca. 30 cm over gulvet og må ha 
enkel tilgang fra rom for inspeksjon og feiing.  
 
3. Tilpass lengden på sotluke-elementet i henhold til 
skorsteinens veggtykkelse Etter monteringen bør døra ligge like helt 
inntil veggen. Fest døren med syrefaste nagler til sideveggene. 
 
4. Monter ved behov et stålrør eller direkte T-stykke på toppen 
av sotluken. Muffsiden skal peke oppover. 

 
5. Senk de øvrige stålforingsrørene fra taknivå – enkeltvis eller i 
grupper – ved hjelp av monteringstau festet i krok på rørets underside, 
helt til de kobles til T-profilen. Sørg for tette skjøter mellom alle 
elementene. Merk at det ikke er behov for tettemasse i skjøtene. 

 
6. Monter takovergang med skruer og plugger. Mellomrommet 
mellom skorsteinens yttervegg og overgang skal være åpent for 
ventilasjon. Fest overgangen til stålforingsrøret med syrefaste nagler. 
 
7. På toppen monteres en pipehatt eller annen avslutning, 
avhengig av behov. Følg separat monteringsanvisning for pipehatter. 
Benytt regnkrave i tillegg hvis nødvendig.  
 
8.  Fullfør installasjonen med nødvendige finisharbeider ved 
sotluken og T-stykkene.  På grunn av spenningsforskjeller bør 
isoleringsstoff benyttes ved muring nær elementene.  
 
9. Monter rør på kondensatavløpet og led vannet til egnet 
dreneringspunkt i henhold til gjeldende krav. 

 

 

 
Sist oppdatering: 2025-06 
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Tillegg til Monteringsanvisning  
KOMIN-MAX Syrefaste deler til piperehabilitering fra PRODMAX    

Merknad om norske krav og regelverk iht. piperehabilitering med KOMIN-MAX stålforing  
 
Installasjon og rehabilitering av skorsteiner med stålforingsrør i Norge er underlagt spesifikke tekniske og juridiske krav, 
særlig med hensyn til brannsikkerhet, ventilasjon, avstand til brennbare materialer og dokumentasjon.  
 
Dette punktet gir kun et forenklet sammendrag – før arbeidet påbegynnes, skal kvalifiserte montører sette seg inn 
i og følge alle gjeldende forskrifter, inkludert DiBK, plan- og bygningsloven, TEK17, CE-dokumentasjon og lokale 
bestemmelser. 
 
Ved tvil, kontakt dine lokale myndigheter vedrørende fremgangsmåte. 
 
SØKNAD og FERDIGATTEST   
 
Arbeid knyttet til skorsteinsrehabilitering er søknadspliktig ifølge Plan-og bygningslovens (PBL)  paragraf 20.1.  
Og kan prosjekteres og utføres av et foretak med ansvarsrett. 
 
Før rehabilitertskorstein kan tas i bruk skal det gjennomføres sluttkontroll og foreligge ferdigattest ref. PBL paragraf 
21.10 
 
REHABILITERING AV TEGLSTEINSSKORSTEIN og ELEMENTPIPER fra før 1986 med stålforing  
Vedr. Lufting og oppstillingsvilkår 
 
Ved rehabilitering av teglsteinsskorsteiner som er plassert direkte mot brennbar vegg på én eller to sider, må spesielle 
tiltak iverksettes for å oppfylle gjeldende norske krav til brannsikkerhet. En slik plassering er normalt i strid med dagens 
oppstillingsvilkår, men kan videreføres dersom skorsteinen rehabiliteres korrekt. 
 

• KOMIN-MAX stålforingsrør monteres slik at avstanden mellom dette nye stålrøret og innsiden av gammel 
skorsteinsvegg blir minst:  

o 20 mm for teglsteinspipe, 
o 10 mm for helsteinsskorstein inkl. elementpiper/keramiske piper  

 
• Stålforingsrøret må dimensjoneres korrekt og stabiliseres på en sikker måte, se siden 3 av Monteringsanvisning 
• Volumet utenfor foringsrøret skal være åpent og benyttes til luftkjøling, og må ikke fylles med isolasjon. 
• Det skal være god utlufting i toppen av skorsteinen, og luftkjølingen kan forbedres ved å lage et lite luftinntak 

nederst i skorsteinsvangen, dersom behov foreligger. 
 
Denne rehabiliteringsmåten fører til at en rehabilitert skorstein med KOMIN-MAX systemet oppnår 
oppstillingsvilkår 3, det vil si at skorsteinen kan stå inntil brennbar vegg på maks to sider og det lov å kle inn 2 sider 
på skorsteinen med brennbart materiale (f. eks. gips eller panel). 

KOMIN-MAX stålforingssystemet til PRODMAX selges i Norge av: 

REKTEK AS 
org. nr. 927 836 866MVA 

TRONDHEIM  
www.rektek.no post@rektek.no  

http://www.rektek.no/
mailto:post@rektek.no
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