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Monteringsveiledning 

SE50 Isolert stålpipe montert på yttervegg 

 

SE50 Isolert stålpipe – kort presentasjon 

SE50 er en dobbeltvegg isolert system som kan brukes både som en frittstående utvendig skorstein og 

vanlig pipe montert på peisen. Mest vanlig dimensjon er det ø150 men SE50 finnes i flere forskjellige 

dimensjoner: ø120, ø130, ø180 og ø200. 

SE50 passer til alle typer peiser og ovner, inkludert rennbrennende åpne peiser. Dette gjør at 

varmeenheten (ovn, peis) kan plasseres hvor som helst i huset, da pipen monteres på utsiden, enten 

på veggen eller direkte på bakken. 

SE50 krever kun 50 mm avstand fra brennbare materialer. 

Pipesettet har en «Premium» utførelse uten pipebånd og finnes i flere RAL-farger, som gir en moderne 

stil. 
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1. OPPFØRING av PIPE 

SE50 isolert stålpipe monteres som klosser: du bygger skorsteinen opp element etter element. Forst 

og fremst, bruker du INGENTIG i tillegg når du setter opp pipedelene. Kun kontinuering av isolasjon er 

det nødvendig å passe på.  

Alle deler av en utvendig skorstein er HUNN + HANN knyttet:  

 
 

2. Montering og innfesting av skorstein på yttervegg  
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Skorsteinens bunn består av en veggbrakett / skorsteinsstøtte (WKT/ WSP) som festes til ytterveggen.  

På veggbraketten anbefaler vi å montere T-stykket som er integrert med ankerplate og sotluke.  

For enklest mulig montering anbefaler vi at disse delene samles, og kobles sammen med 

veggjennomføring før veggbraketten festes til veggen. Lengdene monteres deretter oppover, hvor en 

så avslutter med pipehatt.  

Etter ca. 2. meter skal det monteres et veggfeste. Hele veien i gjennomføringen og på utsiden mot 

yttervegg, så må det være min. 50 mm avstand til brennbart materiale.   

Den pipa avsluttes med enten blindlokk eller pipehatt.   

3. Gjennomføring i ytterveggen  

3.1 Hvilken lengde går gjennom veggen? 

Du går gjennom en vegg med en helisolert ATO tilkobligsrør med foring - lengde på L1000 mm , 

L500mm eller annen ved behov.  Den kobler et røykrør som går fra peisen med en utvendig skorstein. 

I tillegg kan ATO pipen kappes på HAN siden, etter behov.  

 

ATO-rør som går gjennom yttervegg:  

 

 

 
 

På den ene siden har ATO tilkobligsrør en foring (det er godt sett på bildet). Denne siden kommer seg 

ut av veggen på rommet og peisrør stikkes direkte inni foringen.     

På den andre siden, ender ATO-rør med en HAN ende som stikkes direkte inni T-stykke på utsiden.  

Deretter kommer i systemet enten 0,5 m lengde eller T-stykke avhengig av distanse fra taket og 

brennbare materialer.  
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3.2 Hvordan går man gjennom trevegg?  

Innerrøret i ATO rør er produsert av 0,6mm rustfritt syrefaststål 1.4404, den ytre kappen er produsert 

i 0,6mm galvanisert svart stål. Stålpipe SE50 er isolert med mineralull i med henholdsvis 50 mm. 

Du har fått skorsteinen som består av helisolert stålpipe. Hvis du må gå gjennom trevegg som 

klassifiserer seg som brennbart material, må du isolere ATO som går gjennom veggen i tillegg.   

Du skulle bruke ikke-brennbart materiale laget av mineralull i euroklasse A1, med tykkelse minst på 50 

mm og maksimum på 250 mm.  Isolasjonen/mineralull må våre plassert rund ATO tilkobligsrør, som på 

nederste bilde:  

 
NB! Hvis du går gjennom murvegg som klassifiseres som ikke-brennbart material, trenger du ikke 

isolere ATO rør med mineralull.  

3.3 Hullstørrelse 

Først tenk på dimensjonen av bestilt pipen. Mest vanlig er det ø150 men SE50 finnes i flere forskjellige 

dimensjoner: ø120, ø130, ø180 og ø200. 

Du må også sjekke på hva slags yttervegg skulle SE50 pipen gå gjennom.  
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TREVEGG  

Rommet mellom pipa og yttervegg - brennbart material må isoleres med minst 50 mm isolasjon. Derfor 

er det nødvendig å bore større hullet med minimum ø 350 mm hvis du bestilt skorstein ø150mm (sjekk 

tabellen).  Press ubrennbar isolasjon/mineralull inni hullet.  Den mineralullen må settes rundt pipa 

(sjekk bildet overfor 3.2) 

 

Sjekk nederste tabell for å finne en hullstørrelse for piper med øvrige dimensjoner: 

 
MURVEGG  

Hvis du går gjennom murvegg eller annen som klassifiseres ubrennbar, trenger du ikke bore så stort 

hull. Det er nok med hullet litt større en utvendig dimensjon av pipa for å gjennomføre ATO tilkobligsrør 

jevnlig gjennom yttervegg.  

4. Tilkobling: PEISRØR + ATO Tilkoblingsrør med foring som sitter i veggen  

Røykrøret / Peisrør må presses inni foringen av ATO tilkobligsrør og skulle innrette seg etter mens 

skorsteinsbruk.  Det trengs ikke å bruke hverken fibertau eller silikon i denne tilkoblingen.  

Husk å sette innvendig pyntetingen på før du dytter peisrør inni ATO foring.  

Røykrørene kan kappes for å tilpasse legde. Man kan bruke en varmemotstand fugemasse f.eks. 

fibertau eller ildfast masse / silikon hvis nødvendig for å tette tilkoblingen med peis. Sjekk i selve 

monteringsanvisningen.  

 
LYKKE TIL!  REKTEK Teamet 
 
Ta gjerne kontakt med oss på post@rektek.no om det er noe du lurer på rundt dette.  
 
 
NB! Gjeldende bygningsforskri�er vedrørende installasjon av ildsteder og skorsteiner må all�d 

følges. Det anbefales all�d at du rådfører deg med oss eller lokale feier ved tvilsspørsmål. 
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