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SMART FLOW med firkantet justeringsbar fot  

Kort oppsummering av monteringsveiledning inkl. TIPS 

Det er kun oppsummering til monteringsveiledningen som finnes i boksen med Smart Flow og kan 
lastes ned fra vår nettside:   

www.rektek.no/produktdokumentasjon/1. PIPEHATTER 1.1 SMART FLOW  

Vi anbefaler å gå gjennom hele monteringsanvisningen dersom du har noen tvil eller spørsmål.  

SMARTFLOW  omtales som SF senere i guiden 

 

Enkel og smart: Slik får du mest mulig ut av SMARTFLOW – trinn for trinn! 

 

• TRINN 1 - Regulering av firkantet fot   

Foten til SF kan reguleres selv.   

Bruk hullene og skruer som er på nederste del av foten for å justere ønsket dimensjon.  

Det anbefales å sette dimensjonen til SF foten MINDRE enn dimensjonen til pipeåpning. 
Teglsteinspiper er ikke jevnlig glatte inni og du må senke hele foten inni pipa og tette den i tillegg.   

Eksempel: 

Dimensjon på skorstein: 26x24 cm  

Da setter vi foten til en nærmeste - mindre dimensjon på SF: 24,5x22,5 cm. Dette må gjøres til å 
sørge for at SF kan bli enkelt senket ned inni skorstein.  

 

 

http://www.rektek.no/
http://www.rektek.no/produktdokumentasjon/1.%20PIPEHATTER%201.1
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• TRINN 2 - MONTERING  

2.1 Tetting  

Om pipen er helt jevn eller ikke, spiller ingen rolle – det skal settes ubrennbar isolasjon (ull) 
mellom SF og mursteinen, som sørger for tetting. 

I pakken finnes det ubrennbart ull i skjært strippene som må du bruke til å tette SF rund foten og 
under nederste spoileren.  

Den smalere strippen må settes rundt under nederste spoileren.  

 

 

2.2 Senking inni skorstein 

Foten til SF men isolasjonen på stikkes direkte ned inni pipa. SF må sitte stabilt.  Hatten må ligge 
helt horisontalt– bruk gjerne et  vater kontrollere at den står rett.  

 Se her:  

 

  2.3  Festing til skorstein  

For å feste SF til skorsteinen, bruker du kun den medfølgende kjettingen med skrue, som festes 
direkte til muren. 

Det er ikke nødvendig å demontere SF eller sikre den gjennom armene – konstruksjonen er laget 
slik at den hele tiden presses nedover og holder seg på plass i skorsteinen 

http://www.rektek.no/
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• TRINN 3 - ETTER MONTERING 

Ikke reguler SF med skruer mens du monterer den. Den er allerede justert til typiske norske 
væreforhold. 

Fyr først noen ganger og kontroller hva som skjer med flammene inni brennkammeret.  

Gi SF litt tid for å tilpasse seg i forholdene i huset ditt.  

JUSTERING av TREKKEN med SF – KUN hvis det er nødvendig!   

Hvis du mener at trekken fortsatt er altfor stor elle liten, anbefaler vi at du fyrer veldig godt i 
peisen. 

Etter ca. 15-20 minutter, når pipa er varmet opp godt, kan du begynne å justere SF 
(åpne/dempe). 

Du justerer den med 4 skurer på toppen - til å åpne SF  vrir man skruer mot klokken, til å "dempe" 
den vrir man skruer med klokken – sjekk vedlegg for flere detaljer. 

 

 

Du har behov for å: 
 

• øke trekken i pipa - vri skruer mot 
klokken som «åpnes» SF  

 
• redusere trekken - vri skruer med 

klokken som «dempes» SF  
 

TIPS  

Opptenning fra toppen er sterkt anbefalt. Den gir raskere oppvarming av brennkammeret og pipe. 
Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under, slik at de avgir de gassene som er 
nødvendige for at bålet skal brenne jevnt. 
 
NB!  husk om å fjerne sotet fra sotluke etter noen fyringer. Pipa tørker seg raskt ut med SF 
satt på og det kan være en større mengde sot og aske da. 
 
Noen tips ang SMARTFLOW finnes også her:  
https://www.rektek.no/en-enkel-guide-til-montering-og-justering-av-smart-flow-pipehatt /   
https://www.rektek.no/smart-flow-enkel-vedlikehold-og-trygg-feiing-av-skorsteinen /     

Håper det skal gå på skinner������  

Hvis ikke, ta noen bilder eller film hva som skjedde og send oss på post@rektek.no   

Vi vil gjerne hjelpe med.  Lykke til! REKTEK Teamet  

http://www.rektek.no/
https://www.rektek.no/en-enkel-guide-til-montering-og-justering-av-smart-flow-pipehatt%20/
https://www.rektek.no/smart-flow-enkel-vedlikehold-og-trygg-feiing-av-skorsteinen%20/
mailto:post@rektek.no

