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FDV-DOKUMENTASJON 

Forvaltning, drift og vedlikehold 

MK TRIO Ventilert stålpipe 

Tredobbeltvegg ventilert stålpipesystem med integrert tilluftskanal 

1.  Produktbeskrivelse 

MK TRIO er et tredobbeltvegg ventilert stålpipesystem for bruk med rom-tette ildsteder krever ekstern 
tilluft. Systemet forsyner ildstedet med forvarmet frisk luft fra uteluften gjennom en integrert 
tilluftskanal, noe som øker forbrenningseffektiviteten og er tilpasset TEK17-bygg med balansert 
ventilasjon. 
 

Størrelse (innv. Ø) ø100, ø130, ø150, ø180 mm 

Tilluftskanal Uttaket: Ø80 mm / Ø100 mm 

Isolasjonstykkelse røykløp 30 mm mineralull 

Innerrør – material Rustfritt syrefast stål 1.4404/1.4571 -  0,6 mm 

Mellomrør 1.4509, 1.4301 – 0,5 mm 

Utvendig kappe – innv. montasje Galvanisert stål 1.4301 – 0.6 mm 

Utvendig kappe – utv. montasje Syrefast stål 1.4509 – 0.6mm 

Temperaturmotstand T450°C 

Gasstetthet (trykklasse) N1 

Korrosjonsmotstand V2 

Sotbrannmotstand G 

Farge (standard) Matt svart RAL 9005 – pulverlakk. Andre RAL-farger tilgjengelig 

CE-merking 0432-CPR-00095-320 iht. EN 1856-1:2009 

Teknisk levetid > 20 år 

Garanti 10 år på innvendig stålrør 
 

Avstandskrav og gjennomføringsdimensjoner: 

Innv. Ø Utv. Ø (total) Avst. brennbart Min. hullstørrelse 

ø100 ø220 50 mm ø320 mm 

ø130 ø250 50 mm ø350 mm 

ø150 ø270 50 mm ø370 mm 

ø180 ø300 50 mm ø400 mm 
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2.  Anvisninger for drift og vedlikehold 

2.1  Rengjøring 
Utvendig rengjøring av stålpipe og pipehatt utføres med milde vaskemidler og vann. Unngå slipende 
eller korrosive midler. 

2.2  Ettersyn og kontroll 
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg er lovpålagt iht. Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-12-17-1710) 
og utføres av det kommunale feiervesenet. Huseier plikter å: 

• Sørge for at pipen er tilgjengelig for feiing og tilsyn 
• Melde fra om feil, skader eller avvik til feiervesenet 
• Vurdere feiehyppighet basert på risiko (type brensel, bruksmønster) 

2.3  Vedlikeholds intervaller 
Utover lovpålagt feiing og tilsyn er det ikke nødvendig med særskilt vedlikehold på selve pipesystemet 
under normale driftsforhold. Følgende bør kontrolleres visuelt av bruker minst én gang per år: 

• Pipehatt/terminal: fri for snø, is, fugler og annet som kan sperre 
• Synlige skjøter og festemateriell: ingen synlig rustdannelse eller løsning 
• Gjennomføring: ingen synlig sprekk eller skade på omliggende konstruksjoner 

2.4  Sotbrann 
MK TRIO er klassifisert med sotbrannmotstand G – systemet er testet og godkjent for sotbrann iht. 
EN 1856-1:2009. Dersom sotbrann inntreffer: slå av ildstedet umiddelbart og kontakt feiervesenet. 
Pipen må ikke brukes før den er inspisert og godkjent av feier. 

2.5  Særlig for TRIO – tilluftskanal og terminal 
Tilluftsinntaket (terminal 3W-CV) øverst på pipen må holdes fritt for is og fremmedlegemer. Kontroller 
terminalen visuelt før fyringssesongen. Feil eller blokkert tilluftsinntaket kan redusere 
forbrenningseffektiviteten og bør utbedres umiddelbart. 

3.  Emisjoner og miljøpåvirkning 

Selve pipesystemet avgir ikke skadelige emisjoner under normalt bruk. Ingen spesifikke 
miljødeklarasjoner (EPD) foreligger for produktet. 

Anbefalt utakingstid Ingen informasjon tilgjengelig 

Utslipp gjennom bruk Ikke angitt 

Miljødeklarasjon (EPD) Foreligger ikke 

  



REKTEK AS  |  Stålpiper, SMARTFLOW og Piperehabilitering  |  rektek.no     
 

REKTEK AS  |  post@rektek.no  |  www.rektek.no 
 

4.  Driftstekniske opplysninger 

Teknisk levetid > 20 år under normale driftsforhold 

Garanti 10 år på innvendig stålrør 

CE-merking 0432-CPR-00095-320 

Harmonisert std. EN 1856-1:2009 

Tillegg std. EN 14989-2:2007 (tilluftskanal tetthetskrav) 

5.  Henvisninger 

• Forskrift om brannforebygging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 
• TEK17 § 17-12 – Røykkanal og gjennomføringer: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840 
• TEK17 § 13-14, § 14-2 – Lufttetthet og dampsperre 
• Byggherreforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028 
• Avfallsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930 
• EN 1856-1:2009 – Harmonisert standard for stålskosteiner 
• EN 14989-2:2007 – Tilluftskanal tetthetskrav 

 

6.  Behandlingsmåte for avfall 

Avfallshåndtering er definert iht. FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften). 

Avfallsopprinnelse Næring – Bygg og anlegg 

Avfallshåndtering Metaller leveres til godkjent metallavfall-mottak 

EAL-kode (stoff/materiale) 17 04 – Metaller og metallegeringer 
 

 

7.  Teknisk service 

Importør REKTEK AS, org. nr. 927 836 866 MVA, Øvre Flatåsveg 4D, Flatåsen 
post@rektek.no  |  www.rektek.no 

Produsent MK Sp. z o.o. (MK Sphering), Kadłubia, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary, 
Polen 
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